
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            S-fäste  Boforsfäste/Åkermanfäste                                                                                                                                                   
 

      
       

Exempel på säkerhetsfäste för övre 

och undre fäste 

 I detta fall Front Pin Lock 

För att minimera risken med tillbud och olyckor kopplat till snabbfäste på grävmaskin inför 

Skanska nedanstående krav: 

 

• Kravet gäller på Skanskas samtliga arbetsplatser from 2023-04-01 

• Grävmaskin >5ton måste ha ett säkerhetsfäste enlig lista nedan 

• Kravet på säkerhetsfäste gäller snabbfäste och gäller både övre och undre fäste 

(aktuellt vid tiltrotator) 

• Rekommenderad fästestyp är S-fäste (Symmetriskt snabbfäste) 

• Fästet får inte vara av Bofors eller Åkermanstyp pga. hög risk för teknisk utmattning 
 

                        
 

    

 
 

Krav på säkerhetsfäste 

 

Skanska Sverige AB 

2022-03-25  

Lyft aldrig över medarbetare. 

Godkända säkerhetsfästen   

• Front Pin Lock (Steelwrist) 

• HardLock (SMP) 

• SMP105 med låssensorer (SMP) 

• Q Safe (Engcon) 

• Secure Lock (Rototilt) 

• Oil Quick med OQ-Lock Support (Oil Quick) 

Till detta godkänns även eftermonterade elektiska 

sensorer som säkerställer att låsningen är i korrekt 

position, typ Cerapid Triple Safe 
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