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NCCs Krav pa fordon och anlaggningsmaskiner i Sverige N cc

Almanna krav

Tunga fordon (> 3,5 ton) ska vara godkanda for trafik och uppfylla: Lagst Euroklass V. UndantagZ2 om lagre EU-klass for
ett visst fordon godkanns av avtalsansvarige och berord avdelningsinkdpschef. For transporter som utfors inom
miljézoner ex. Stockholm, Goreborg och Malmo eller trafikverkets kdnsliga omraden géller reglerna for respektive zon.

Anlaggningsmaskiner. Motorerna i anldggningsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla lagst Steg 111b.
Undantag?23 om lagre EU-klass for ett visst fordon godkanns av avtalsansvarige och berord inképschef. For
maskinarbeten som utférs inom miljozoner ex. Stockholm, Géreborg och Malmé eller trafikverkets kdnsliga omraden
galler reglerna for respektive zon. Redskapsfaste for gravmaskin 5-40 ton enl. NCC:s funktionskrav medges ingen
undantag.

Kompetenskrav. Férare av fordon och/eller anldggningsmaskin som kér pa uppdrag av NCC ska minst uppfylla TRV
grundkompetens APV 1.2 enl. gallande TRV Apv. www.trafikverket.se. Féraren ska ocksa kunna uppvisa giltig
Yrkeskompetensbevis (YKB)

Leverantor av tunga fordon ska redovisa sin verksamhet enl. Q3 (www.Q3.se). Ifylld och av NCC godkand Q3-
redovisningsblankett galler tillsamans med ramavtal/projektavtal. Blankett ” QIll_LFU_enligt_System_2008” anvands.
Forutom godkdnda Q3 baskrav krdaver NCC att foljande Q3-krav uppfylls; 1221, 2211, 2221,2222,2223, 3113.

Alkolas. Nya fordon och anldggningsmaskiner, ska fr o m 2016, utrustas med alkolas. Nar Trafikverket &r NCCs bestéllare
ska bade fordon och anlaggningsmaskiner som kan framféras i hogre hastighet an 30 km/h vara férsedda med alkolas.
Alkolas ska uppfylla foreskrivna krav enl. TRV Allmanna foreskrifter (AFC/D.14). Se www.trafikverket

Bil- och anlaggningsmaskinforteckning. Ifylld lastbil- och anlaggningsmaskinférteckning for leverantdrens samtliga
fordon och anlaggningsmaskiner som uppfyller NCCs krav enl. avtal lamnas till NCC:s avtalsansvarige. Vid anmodan
ldmnas dven lastbil- och maskinférteckning for projektspecifika bilar och/eller anldggningsmaskiner till arbetsplatsledning

Redovisning av CO2-utslapp. Ifylld redovisningsblankett (NCCs krav pa CO2-redovisning vid upphandling av
lastbilar/anlaggningsmaskiner med férare) lamnas till NCCs avtalsansvarige en gang per kalenderar om inte annat anges i
resp. projektavtal/ramavtal.

Utrustning for varning vid backning. Fordon och anldggningsmaskiner ska vara utrustade med system for varning vid
backning enl. gdllande TRVK Apv. Se www.trafikverket.se

Saneringsutrustning och absorbtionsmedel ska finnas i alla fordon och anldggningsmaskiner

Varningslykta. Vaghallningsfordon ska vara utrustade med varningslykta enl. gallande TRV Apv. Se www.trafikverket.se

Skyddsfordon och varningsfordon ska vara utrustade, utmérkta och framféras enl. gallande TRVK Apv. Se
www.trafikverket.se

Projektspecifika krav

Ytterliggare krav kan galla fran NCCs bestéllare, exempelvis Trafikverket eller miljostader t.ex Stockholm, Géteborg och
Malmo. www.trafikverket.se www.malmo.se/miljozon .Det aligger leverantoren att forvissa sig om att ratt krav uppfylls.

Underjordsarbeten. Vid underjordsarbete och arbete i bergrum ska reglerna i AFS 2010:01 uppfyllas

Hydraulvatskor. Inom miljézoner exempelvis Stockholm, Géteborg och Malmé samt inom trafikverkets kansliga omraden

stalls krav pa att hydraulvatskor och hydrauloljor uppfyller miljokraven i svensk standard SS 15 54 34 i. Godkanda

produkter finns i www.sp.se/km/hydraul. Det aligger leverantdéren att forvissa sig om att kravet uppfylls.
—

Y Undantag kan beviljas av NCC av miljé- eller produktionstekniska skdl om t.ex. leverantérer inom det geografiska omrddet inte
férfogar éver fordon med rétt EU-klass eller anldggningsmaskin med réitt EU-steg enl. ovan och etablering av rdtt miljéklassade fordon
eller anldggningsmaskin innebdr en hdgre miljiébelastning da fordonet eller anléggningsmaskinen behéver fraktas frdn en annan stad.
Obs. att undantag beviljas inte om NCCs bestdllare foreskriver annat
2) Undantag kan beviljas av NCC av miljé- eller produktionstekniska skdl om t.ex. fordon eller anldggningsmaskin anvédnds mycket
sparsamt och/eller som har en Idng ekonomisk livsldngd. Obs. undantag beviljas inte om NCCs bestidllare féreskriver annat
3)Motorer som inte stegklassas i EUs regelverk far vara hégst 12 Gr gamla. | kénsliga omrdden géller; motorer med effekt 19kW eller
hégre fér vara hégst 6 r gamla och motorer med ldgre effekt Gn 19kW fér vara higst 9 Gr. Artalen med tillverkningsdret ordknat.
Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav far anvéndas dven
om dlderskravet inte dr uppfyllt.
Denna avtalsbilaga ansluter till NCC:s Ordnings och skyddsregler, NCCs arbetsmiljékrav pa underentreprenérer, NCC miljéregler fér
leverantérer i Norden samt NCCs ink6ps- och leverantérsetik
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